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LOGSITES CAMPUS Priufungen:

Prufung von Gitterrosten

Wiederkehrende Priifung

Die Fristen zur Durchfuhrung der Prufung richten sich nach dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung unter Beachtung der Hinweise des Herstellers und den
betrieblichen Erfahrungswerten. Einflusskriterien sind z.B.: Schwingungen,
dynamische Belastung, Temperatur, chemische oder mechanische Belastung,
Witterung.

Gesetzliche Grundlage

ArbSchG § 4, BetrSichV; erganzt durch BGI/GUV-| 588-2

Ziele

* Durchfuhrung der geforderten Inspektion Ihrer Gitterroste

* Erstellen und Fortschreiben der kompletten Dokumentation lhrer Gitterroste
* Analysieren von Schaden

* Hilfen zur Erstellung der Dokumentation fur das Bedienpersonal, z.B.
Betriebsanweisung

Methoden
Durchflihrung von Sichtkontrollen
Durchfuhrung von Kontrollen mit Messmitteln

Uberprifung anhand von Inspektionslisten

Priifpflichtige Gitterroste

Schweildpressroste

Pressroste

Einsteckroste

Blechprofilroste
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Rahmenbedingungen
Vorbereitung mittels Verlegeanleitung und Prufprotokoll

Inspektion erfolgt wahrend des laufenden Betriebs

Dauer

Abhangig von der Anzahl der Roste

Kosten

Individuelle Angebotserstellung nach Datenaufnahme von Typ und Menge der Roste

Stand 01.2017

Far Ihre Fragen und Wunsche sind wir gerne da:
Telefon: 0 78 24 - 64 63 0

Email: campus@logsites.de
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